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Projektblatt Massblatt liEBMEMR Tabelle mit technischen Daten
Nn:
B1 / 300P-0 90A

Form Auk 80 AUTOKRAN zum Liebherr Autokran Auk 80



25	30

Ausladung in m

Fohrzeug:
Dieselmotor Mercedes OM 326
MotorleisKmg	=	180 PS
Motordrehzahl = 2.200 Upm
Max. Drehmoment = 62 mkg bet 1.200 Upm

l<upp|u"g!
Pneumatisch-hydraulisch betUtigte F + S -
Einschcibenkupplung

GeIri ebe ;

iox. Geschwindigkeif
n 6. Gang 55 kny^i

6-Gong Lenkradschaltung ZF AK 6-55/2

6. Gong	=
Uberselzung StraBe

GelHnde
ZP Planotenachse

N = 27 kW
5.000 kg

zelseil
0,63

= 2,47
= 13,3

lifu
12-fach, 12.00x24
max. SteigvermHgen
im 1. GelOndegang 40 %

ZF Hydross-Lenkung
vollhydr. mil 2 Eatonpompen

Geschwindigkeif im 1. GelUndegang
bei max. Drehmoment	1,3 knv4i = 22 m/mi
Wendekreisradius	14,0 m

Kran-Gleichstrom;
Hubwerk-Mofar
max. Zugkraft
Hubgeschwindigkeiten am Ei

2.	Gang
3.	Gang
FeldschwUchung
Einziehwerk-Motor
Sellgeschwindigkeif
an der Trommel
max. Zugkraft
Drehwerk-Motcr
Drehgeschwindigkeit
Katzfahrv/erk-Motor
Katzfohrgeschwindigkei

Sell 20 0

3 - 30,4 n/min bis 5.000 kg
6,6 - 66,0 ny/min bis 2.300 kg

11 - 110,0n\/minbis 1.380 kg
165,0 nv/min
N = 22 kW

24,4 n/min
5.000 kg Sell 20 0
N = 5,5 kW
0,1 -0,9 Upm
N = 2,2 kW
V = 30 tti/min

Trogkraffe (kg)
Slandsicherheit 1,25

abgestUfzl 360° drehbor.
Hubseileinscherung 8-fach

(35 t Laslhoken)
4-fach

(20 t Laslhoken)

7m 10,5 m 14 m
Ausleger

17,5 m
Hnge

21 m 24 5 m 28 m 31 5 m
Ausladunc Tragkraft

kg
RollenhOhe Tragkraft

kg
RollenhShe Tragkraft

kg
Rollenhtthe Tragkraft

kg
RollenhOhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe

m
Tragkraft

kg
Rol lenhuhe

3 35.000 9,0 31.600 12,5 26.800 16,0
4 31.600 12,3 26.800 15,8 23.400 19,3 20.000 22,929.800 11.9 26.800 15,6 23.400 19,2 20.000 22,7 18.000

11.5 21.400 15,3 21.200 18,9 20.000 22,5 18.000 26,0
11,0 16.500 14,9 16.300 18,6 16.300 22,2 16.100 25,813.500 10,2 13.400 14,4 13.200 18,2 13.100 21,9 13.000 25,69,3 11.100 13,8 11.000 17,8 11.000 26,6 10.800

9.700 8,0 9.500 13,0 9.400 17,2 9.300 21,1 9.200 24,98.300 12,2 8.100 16,6 8.100 20,6 7.900 24,5 7.800 28,3 7.600 32,0
13 6.400 9,8 6.300 15,0 6.300 19,5 6.100

6.800
5.700 8,0 5.600 14,0 5.600 18,7 5.400 23,0

5.000 12,9 5.000 17,9 4.900 22,3
4.500 11,5 4.500 17.0 4.400
4.100 10,0 ' 4.100 16,0 4.000 20,7

3.800 14,6 3.600 20,0
3.400 13,3 3.300 18,9
3.100 11,5 3.000

2.700 16,5
2.500 15,0 2,300
2.300 13,2 2.100

1.050 17,0

Auk 80 t i uti /¦ \TragkrUfte (kg)
Standsicherheit 1,4

abgestUtzt, 360° drehbor
Hubseileinscherung B-fach

(35 t Laslhoken) 4-foch
(20 t Laslhoken) 2-fach

7 10 5 ID 14 m 17,5 m
A

21 m
si egerlUnge

24,5 m 28 m 31,5 m 35 m 38,5 42 m
Ausladung Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe fragkroft

kg
RollenhUhe Tragkraft

kg
RollenhUhe

3 35.000 9,0 31.600 12,5 26.800 16,0
35.000 8,6 31.600 12,3 26.800 15,8 23.400 19,3 20.000 22,926.800 26.600 11.9 26.500 15,6 23.400 19,2 20.000 22,7 18.00019.300 7,3 19.300 11,5 19.100 15,3 19.000 18,9 18,900 22,5 18.000 26,0 16.000 29,6 14.000 33,2 10.00014.900 11,0 14.700 14,9 14.500 18,6 14.600 22,2 14.400 25,8 29,4 14.000
12.200 4,3 12.100 10,2 12.000 14,4 11.800 18,2 11.800 21,9 11.600 25,6 11.500 29,2 11.400 32,7 10.00010.100 9,3 10.000 13,8 9.800 17,8 9.800 21,6 9.700 25,2 9.500 29,0 9.400 32,5 9.300

8.600 8,0 8.500 13,0 8.400 17,2 8.400 21.1 8.200 24,9 8.100 28,6 7.900 32,3 7.800 35,9 7.7007,0 7.400 12,2 7.200 16,6 7.200 20,6 7.100 24,5 7.000 28,3 6.800 32,0 6.700
6.500 11,1 6.300 15,8 6.300 20,0 6.200 24,0 6.10( 27,8 5.900 31,6 5.800 35,3 5.60013 5.700 9,8 5.600 15,0 5.600 19,5 5.400 23,5 5.300 27,4 5.200 31,2 5.000 35,0 4.90014 5.100 8,0 5.000 14,0 5.000 18,7 4.800 23,0 4.700 27,0 4.600 30.8 4.400 34,6 4.300 38,4

4.500 12,9 4.500 17,9 4.300 22,3 4.200 26,5 4.100 30,3 3.900 34,2 3.80016 4.100 11,5 4.100 17,0 3.900 21,5 3.800 25,7 3.600 29,8 3.500 33,7
3.700 10,0 3.700 16,0 3.500 20,7 3.400 25,2 3.200 29,3 3.100 33,3 3.000 37,2

3.400 14,6 3.200 20,0 3.100 24,5 2.900 28,7 2.800
3.100 13,3 2.900 18,9 2.800 23,7 2.600 28,1

'2.800 11,5 2.600 17,7 2.500 22,8 2.400 27,3 2.200 31,5
2.400 16,5 2.300 21,9 2.200 26,6 2.000 30,9 1.900
2.200 15,0 2.100 20,8 2.000 25,7 1.800
2.000 13,2 1.900 19,7 1.800 24,8 1.650 29,5 1.500

1.750 18,5 1.600 23,9 1.500 28,7 1.350 33,1
26
27

1.600 16,9 1.450 22,7 1.200 32,3 800
1.400 15,2 1.300

1.150
21,5
20,1

1.050 31,6 650 35,8

29 1.050
950

18.6
17,0

450 34,3
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